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MINISTERO DELL’INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE

ISPETTORATO PER GLI AEROPORTI E PORTI

Lettera prot. 16194/3405/B del 19/8/1987

Oggetto: D.M. 30.9.85: Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili (G.U. n. 259 del 4.11.1985) - Schemi applicativi.
A seguito della formulazione di alcuni quesiti da parte di Comandi Provinciali VV.F. e di Compagnie di Navigazione Aerea, concernenti l'applicazione di alcune norme del D.M. in oggetto, si è ritenuto opportuno predisporre, di concerto con la Soc. Alitalia e con il Rappresentante delle Società Aeree straniere, una schematizzazione esemplificativa delle varie situazioni che caratterizzano le condizioni di rifornimento di carbolubrificanti, effettuato con passeggeri a bordo ovvero durante lo sbarco/imbarco degli stessi, in relazione ai tipi di aeromobili più comunemente interessati.

Tale schematizzazione prende, ovviamente, in considerazione anche le attività di servizio a terra che possono avvenire contestualmente con il rifornimento e che si identificano nella movimentazione dei bagagli e delle merci, negli interventi tecnici, nell'allestimento catering e nelle eventuali pulizie dell'aeromobile. 

In ogni schema sono indicate le posizioni dei vari mezzi ritenute più rispondenti ai fini della sicurezza; tali posizioni, peraltro, possono essere variate in funzione di situazioni contingenti purchè siano comunque assicurate le condizioni per un agevole intervento e vengano osservate le disposizioni chiamate nel frontespizio dell'allegato ove sono indicati semplificazioni e chiarimenti di alcuni punti significativi del decreto in argomento.

Ovviamente non è stata indicata la posizione dell'automezzo VF. in quanto dipendente da variabili locali quali, ad esempio, le condizioni meteopologiche, l'assistenza ad uno o due aviomezzi, la configurazione delle piazzole ecc.

Al riguardo, comunque, si richiama l'attenzione a che l'automezzo VF. svolga il suo servizio in posizione idonea, con motore acceso e con il personale equipaggiato per l'intervento. Ciò premesso si invitano codesti Comandi a divulgare gli schemi allegati e di renderne edotto il personale responsabile dei servizi sotto bordo degli aeromobili durante il rifornimento di carburante.
Si sottolinea, infine, che quanto esposto costituisce una schematizzazione non esaustiva del D.M: in oggetto le cui disposizioni vanno comunque rispettate nell’intera globalità.

L’ispettore generale capo (Sangiorgi)
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