CORSO BASE DI PREVENZIONE INCENDI - POLO DIDATTICO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

TABELLA RIASSUNTIVA AUTORIMESSE DI TIPO MISTO

REQUISITI MINIMI PER NUOVE AUTORIMESSE DI TIPO MISTO

TABELLA RIASSUNTIVA

Autorimesse di tipo misto: tutte quelle che non sono situate in edifici appositi strutturalmente e funzionalmente separati da altri adiacenti



Capienza autoveicoli







 Fino a 9
 Fino a 15
 Fino a 40
 Fino a 300
 Fino a 500
 Oltre 500



 [a]
 [v]
 [b]




 Ventilazione comparto [c]
 1/30
 1/25 [d]
 1/25 [d]
 1/25 [d]
 1/25 [d]
 1/25 [d]

 Ventilazione meccanica
 NO
 NO
 NO
 SI [e]
 SI [e]
 SI [f]

 Superf. specifica di parcamento
 20 mq. [g]
 20 mq. [g]
 20 mq. [g]
 20 mq. [g]
 20 mq. [g]
 20 mq. [g]

 Superficie massima singolo Box
 40 mq.
 40 mq.
 40 mq.
 40 mq.
 40 mq.
 40 mq.

 Ventilazione Box [h]
 1/100
 1/100
 1/100
 1/100
 1/100
 1/100

 Separazione tra box
 REI 30
 REI 30
 REI 30
 REI 30
 REI 30
 REI 30

 Struttura portante

 R 60
 R 90
 R 90
 R 90
 R 90
 R 90

 Altezza (metri)

 2
 2,4 [i]
 2,4 [i]
 2,4 [i]
 2,4 [i]
 2,4 [i]

 Strutture orizz. e vert. non di separazione
 R 60
 R 90
 R 90
 R 90
 R 90
 R 90

 Separazione comparto
 -
 REI 90
 REI 90
 REI 90
 REI 90
 REI 90

 Separaz. da altre parti dello stesso edificio
 REI 60
 REI 90
 REI 90
 REI 90
 REI 90
 REI 90

 Separazione da edifici adiacenti
 REI 90
 REI 120 [j]
 REI 120 [j]
 REI 120 [j]
 REI 120 [j]
 REI 120 [j]

 Altre separazioni [k]
 REI 180
 REI 180
 REI 180
 REI 180
 REI 180
 REI 180

 Comunicazione tra compartimenti [t]
 -
 REI 90
 REI 90
 REI 90
 REI 90
 REI 90

 Comunicazioni 
[1] loc. non elenc.
 PMPCA [w]
 PMPCA [w]
 RE 120
 -
 -
 -


[2] edifici h<24 m.
 PMPCA [w]
 PMPCA [w]
 RE 120
 -
 -
 -


[3] edifici h<32 m.
 RE 120
 RE 120
 RE 120
 -
 -
 -


[4] attiv. elenc.
 FILTRO [l]
 FILTRO [l]
 FILTRO [l]
 -
 -
 -


[5] attiv. elenc.
 FILTRO [u]
 FILTRO [u]
 FILTRO [u]
 FILTRO [u]
 FILTRO [u]
 FILTRO [u]


[6] dep. infiamm.
 NO
 NO
 NO
 NO
 NO
 NO


[7] attività 77
 NO
 NO
 NO
 NO
 NO
 NO

 Vani scale 
[8] edifici h<32 m.
 Protetti
 Protetti
 Protetti
 Protetti
 Protetti
 Protetti

 ed ascensori
[9] edifici h>32 m.
 pr.di fumo
 pr.di fumo
 pr.di fumo
 pr.di fumo
 pr.di fumo
 pr.di fumo

 Rampe [m]
 numero
 1
 1
 2
 2
 2
 2


 larghezza
 3 m.
 3 m.
 3 m.
 3 m.
 3 m.
 3 m.


 raggio esterno
 7 m.
 7 m.
 7 m.
 7 m.
 7 m.
 7 m.

                
 pendenza
 20 %
 20 %
 20 %
 20 %
 20 %
 20 %

    soluzione
 numero
 -
 -
 1 
 1 
 1 
 1 

    alternativa
 larghezza
 -
 -
 4,5 m.
 4,5 m.
 4,5 m.
 4,5 m.


 raggio esterno
 -
 -
 8,25 m.
 8,25 m.
 8,25 m.
 8,25 m.


 pendenza
 -
 -
 20 %
 20 %
 20 %
 20 %

 Larghezza corsie di manovra
 4,5 m.
 4,5 m.
 4,5 m.
 4,5 m.
 4,5 m.
 4,5 m.

 Larghezza zona antistante i box
 5 m.
 5 m.
 5 m.
 5 m.
 5 m.
 5 m.

 Uscite di 
 numero
 2 [n]
 2 [n]
 2 [n]
 2 [n]
 2 [n]
 2 [n]

 sicurezza
 percorso massimo
 40 m. [o]
 40 m. [o]
 40 m. [o]
 40 m. [o]
 40 m. [o]
 40 m. [o]

 Impianti
 colonnina 70 mm.
 NO
 NO
 [p]
 SI
 SI
 SI

 antincendio
 B.I. 45 mm.
 NO
 NO
 [p]
 SI [p]
 SI [p]
 SI [p]


 attacco autopompa
 NO
 NO
 [p]
 SI
 SI
 SI


 estintori
 [q]
 [q]
 [q]
 [q]
 [q]
 [q]

 Illuminazione di sicurezza
 NO
 NO
 NO
 NO
 SI [r]
 SI [r]

 Disposit. separaz. Liquidi infiamm.
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI
 SI

 Riscaldamento

 vapore [s]
 vapore [s]
 vapore [s]
 vapore [s]
 vapore [s]
 vapore [s]



















a cura di Gianmario Gnecchi 1990-2000

NOTE:

[1] Comunicazioni con locali di attività a diversa destinazione (non elencate nel D.M.16/2/82)

[2] Comunicazioni con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m.

[3] Comunicazioni con fabbricati civile abitazione e di altezza antincendi inferiore a 32m.

[4] Comunicazione consentita con locali di attività comprese nel D.M. 16/2/82 di cui ai numeri: 6, 8, 9, 11, 17, dal 35 al 40, 42, 43, 44, dal 46 al 50, dal 52 al 74, 81, 82, 85, 88, 92, 93, 94, 95, 96,97

[5] Comunicazione consentita con locali di attività comprese nel D.M. 16/2/82 di cui ai numeri: 6, 8, 9, 11, 17, dal 36 al 40, 42, 43, 44, dal 46 al 74, 81, 82, dal 84 al 97 - Per autorimesse fino a 40 autoveicoli sono ammesse comunicazioni anche con attività di cui ai numeri 35 e 83         

[6] Comunicazioni con locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive o infiammabili (2.1.)

[7] Comunicazioni con locali di attività di cui al punto 77 del D.M. 16/2/82                          

[8] Situati in edifici di altezza inferiore a 32 m.    

[9] Situati in edifici di altezza superiore a 32 m.    

[a] Si applicano le indicazioni di questa colonna anche per autorimesse miste o isolate a box affacciantisi su spazio a cielo libero anche con numero superiore a 9

[b] Non oltre il secondo interrato 

[c] Rapporto superf. ventilazione./ superf. comparto. (Le aperture vanno in posizione possibilmente contrapposta a non più di 40 m. l'una dall'altra - 50 m. con imp. sprinkler)    

[d] Le aperture di ventilazione, se l'autorimessa non è protetta da impianto spegnimento automatico, non possono essere direttamente sottostanti ad aperture di attività 83, 84, 85, 86, 87 (3.1.)             

[e] autorim. fuori terra: oltre 250 autoveicoli 
autorim. interrata al 1 piano: oltre 125 - autorim. interrata al 2 piano: oltre 100 
autorim. interrata al 3 piano: oltre  75 - autorim. interrata oltre il 3 piano: oltre 50      

[f] Oltre 500 autoveicoli doppio impianto di ventilazione meccanica comandato da impianto rivelazione continua miscele infiammabili CO                   

[g] Per autorimesse sorvegliate: 10 mq. (sono sorvegliate quelle provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendio ovvero provviste di sistemi di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura)

[h] Realizzata anche tramite aperture sul corsello di manovra                                         

[i] Con un minimo di 2 metri sotto trave               

[j] REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico (3.1.)                      

[k] Separazioni con locali attività 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91 

[l] Anche non areato, con porte REI 60                 

[m] Per ogni compartimento                             

[n] Non inferiore a due per ogni piano. Per autorimesse ad un solo piano con percorso massimo di esodo inferiore a 30 metri basta una sola  uscita costituita dalla rampa di accesso (3.10.6)  

[o] 50 metri se protette da impianto sprinkler (3.10.5)   

[p] Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore ai 50 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 50 autoveicoli o frazione. Nelle autorimesse oltre il primo interrato di capacità superiore ai 30 autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni 30 autoveicoli o frazione.                                        

[q] Uno ogni 5 autoveicoli per i primi 20 autoveicoli; per i rimanenti, fino a 200 autoveicoli uno ogni 10 veicoli; oltre 200 uno ogni 20. Tipo per classi A,B,C, focolari 21A, 89B                    

[r] Ad inserimento automatico                          

[s] Consentiti solo impianti ad acqua calda, surriscaldata, o vapore. Ammesso il ricircolo di impianti ad aria calda e  l'impiego di generatori ad aria calda a scambio diretto solo se vengono parcheggiati veicoli diesel                                        

[t] Porte a chiusura automatica in caso di incendio

[u] Secondo la definizione del D.M. 30/11/83

[v] Solo se trattasi di autorimesse private; per quelle pubbliche si applicano le norme fino a 40 veicoli  

[w] Porta Metallica Piena a Chiusura Automatica

C:\new-gnecchi\Corso Base Prevenzione Incendi\autorimesse\tabellamiste-prev.doc
2
29/11/00

